IHR STADTW=RK WASSER

Fir Ruckfragen: Telefon: 02632 / 298 — 241

STROM
Telefax: 02632 /298 - 119 A—P\der‘m ERDGAS

Informationen zur Anfrage fiir einen Wasserhausanschluss

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

Grundstiucksbezeichnung:

Achten Sie auf die korrekte Angabe der Grundstlicksbezeichnung:
= StraBe und Hausnummer, sofern nicht zu ermitteln, dann Gemarkung, Flur, Parzelle

Grundstiickseigentiimer:
Im Antrag missen alle im Grundbuch eingetragenen Grundstliickseigentimer angegeben werden.

Inbetriebnahme:

GroBe des Wasserzéhlers sowie die Inbetriebnahme des Netzanschlusses erfolgt auf gesonderten Antrag.
(Wasserhausanschluss\ Antrag zur Inbetriebnahme des Netzanschlusses)

Lassen Sie die Angaben zur gewlinschten GroRe des Wasserzahlers von Ihrem Installateur erganzen und
durch Stempel wie auch Unterschrift auf dem Antrag bestatigen.

Benétigte Unterlagen:

Flgen Sie bitte alle geforderten Unterlagen bei:

= Eigentumsnachweis des Grundstiickes (z.B. Kopie Grundbuchauszug / Kopie Notarvertrag)

= MaBstablicher Lageplan des Grundstlickes mit Gebaudegrundriss (z.B. Kopie des Katasterplans)

= Grundrissskizze Keller- / Erdgeschoss mit geplanter Hauseinfiihrung und geplantem Einbauort des
Wasserzahlers

Unterschrift/en:

Der Antrag muss von allen Grundstiickseigentimern unterschrieben werden.
Beachten und unterschreiben Sie, sofern zutreffend, die beigefugten Unterlagen:
Vereinbarung zur (iberbauten Hausanschlussleitung

= Vereinbarung zur unverhaltnismaBig langen Hausanschlussleitung

Sonstiges:

Nach Bearbeitung lhrer Anfrage und Terminvereinbarung wird der Wasserhausanschluss von Mitarbeitern
der Stadtwerke Andernach Energie GmbH hergestellt. Bitte beachten Sie, dass hierflr die notwendigen Min-
destvoraussetzungen (frostsicherer, abschlieBbarer Anschlussraum, Anschlussmdglichkeit an die Hausin-
stallation mit KFR-Ventil) vorhanden sein missen.

Vor der Freigabe Ihres Trinkwasserhausanschlusses wird das Wasser in unserem Labor Uberprift. An-
schlieBend wird der Wasserzahler eingebaut und der Anschluss freigegeben. Planen Sie dazu mindestens
drei zusétzliche Arbeitstage ein.

Fir Ruckfragen stehen lhnen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfligung.

Hinweis: Die Stadtwerke Andernach Energie GmbH handelt hier im Namen und auf Rechnung
der Stadtwerke Andernach GmbH.

Stand: Juli 2020
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Wichtige Informationen zur Herstellung und zum Bau eines Wasserhausanschlusses

» Wasserversorger fur das Versorgungsgebiet Andernach (Kernstadt, Eich, Kell, Miesenheim und
Namedy) ist die Stadtwerke Andernach GmbH, LaufstraBe 4, 56626 Andernach.

* Die Erstellung eines Wasserhausanschlusses erfolgt in der Regel auf Anfrage. Die dazu nétige
Netzanschlussanfrage erhalten Sie in unserem Kundencenter wie auch auf unserer Homepage.
(Wasserhausanschluss\ Antrag zur Inbetriebnahme des Netzanschlusses)

+ Die Stadtwerke Andernach Energie GmbH handelt im Auftrag und auf Rechnung der Stadtwerke
Andernach GmbH.

« FUr die Herstellung eines Wasserhausanschlusses gelten zahlreiche Regelungen. Insbesondere
mussen verschiedene technische/bauliche Voraussetzungen gegeben sein wie zum Beispiel:

» Der Wasserhausanschluss soll méglichst geradlinig, rechtwinklig zur Grundstiicksgrenze auf dem
kirzesten Wege von der Wasserversorgungsleitung zum Gebé&ude verlegt werden.

» Die ErdUberdeckung der Wasserhausanschlussleitung muss mindestens 85 cm betragen.

» Der Hausanschlussraum/die Unterbringungsmaglichkeit fur Hauptabsperrvorrichtung (HAE) und
Wasserzahler (WZ) ist unmittelbar hinter der ersten GebaudeauBenwand vorzusehen.

» Hausanschlussleitungen dirfen nicht Gberbaut werden.

» Der Einbau, die Abdichtung und die Unterhaltung der Hauseinflihrung liegt im Verantwortungs-
bereich des Grundstlickseigentimers. Der Wasserversorger ist ausschlieBlich fir das Produktrohr
verantwortlich.

» Die Stadtwerke Andernach Energie GmbH bauen ihre Produktenrohre nur in Hauseinfihrungen
ein, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN, DVGW Zulassung,...)
entsprechen.

Fir die Herstellung eines Wasserhausanschlusses sind die folgenden Regelfélle vorgesehen
Regelfall A: Gebaude mit Keller

Einzeleinflhrung: Futterrohr/Kernbohrung, Innendurchmesser 100 mm
Mehrspartenhausenfihrung (MSH): Futterohr/Kernbohrung geman Herstellerangabe

Eine Mehrspartenhauseinfuhrung (MSH) 4 fach, wie in der Abb. 2 dargestellt, kann bei der Stadtwerken Andernach GmbH
erworben werden
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Abb. 1 Anschlussschema Wasserhausanschluss im Keller Abb. 2 Installationsbeispiel MSH



Regelfall B: Gebaude ohne Keller

Der Wasserhausanschluss wird ausschlieBlich durch eine eingebaute ,Ein-oder Mehrspartenhauseinfuhrung® geman
den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN, DVGW,..... ) ausgefihrt.

Eine Einzelhausenfiihrung (WEH) oder eine Mehrspartenhauseinfiihrung (MSH), 4 fac

dargestellt, kann bei der Stadtwerke Andernach Energie GmbH erworben werden.
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Oberkante Fertig-FuBboden

Achtung! Im Beraich der
Hausanschlusstrosse diden
keine Kontrollschachte, Ent-
wasserungsrohre oder ander
Leitungen verlegt werden.

Uberdeckung der
Wasserhausanschlu
-leitung > 0,85 m

Trassenbreite

ca.0,5m

Abb. 4 Einbauskizze Hauseinfiihrung

Lt |

h, wie in Abb. 4 und 5

Abb. 5 Installationsbeispiel MSH

Regelfall C: Schacht im Bereich der Grundstiicksgrenze

Bei unverhaltnismaBig langen Hausanschliissen oder bei Gebauden ohne Keller, deren Hauseinfiihrungen Uberbaut
wurden oder deren Hauseinfihrungen nicht den allgemein anerkannten Regel der Technik entsprechen
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Abb. 6 Anschlussschema Wasserzédhlerschacht
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Kernbohrung/

MSH Basic - Grundvariante 1
+ MSH-Modul 6

MSH-Zubehor-Set 4

==

| —T

AuBenflansch Leerrohre

MSH-Modul 2

Bauherrenpaket bestehend aus:

Grundsttcksgrenze —>|

z.B. Kabuflex DN75

MSH Basic- Grundvariante 1
(Installationsteil zur Abdichtung der
Hausanschlussleitungen)

AuBendichtelement MSH-Modul 6
(auch geeignet zum Einbau in Doppel-/
Elementwéanden)

AuBenflansch MSH-Modul 2
(geeignet zur Einbindung optional
vorhandener AuBenabdichtungen
nach DIN 18195 Teil 4)

Gehweg

Bauherrenpaket fir Gebaude mit Keller.

StraBBe

Universaldichtelemente

- Strom: MSH-M-ED 1/20-34

- Trinkwasser: MSH-M-WD 1/32/40/50
- Kommunikation: MSH-M-KD 3/9-11

Geschlossenes Dichtelement
MSH-M-0 zur Blindabdichtung nicht
belegter Sparten (z.B. Reserve-Gas-
hausanschluss — optional Belegung
mit Gashauseinfihrungen

Fa. Schuck/Fa. RMA moglich)

MSH-Zubehor-Set 4

zur erdseitigen Abdichtung.
Bestehend aus:

4 x Manschettenstopfen

- Strom: MS75-ED 1/20-34

- Trinkwasser: MS 75-WD 1/32-50

- Kommunikation: MS75-KD 3/8-14
- Blind: MS75-D/0

8 x Edelstahl-Spannbander

4 x Doppelmuffen (fir Kabuflex DN75)
12 x Profildichtringe



Bauherrenpaket fir Gebaude ohne Keller.

Reihenanordnung.

_— MSH Basic-MB-R4

Grundstucksgrenze —>I

MSH Basic-FUBO-E-R4

Druckfester
Spiralschlauch

MSH-Zubehor-Set 3

Rohranschlussmanschetten

Bauherrenpaket bestehend aus:

Z MSH Basic-FUBO-E-R4 MSH Basic-MB-R4

inkl. Aufstellvorrichtung mit ErdspieB (Installationsteil zur Abdichtung der

(Rohbauteil zum Einbetonieren in ; = Hausanschlussleitungen)

Bodenplatte)

4 x Druckfester Spiralschlauch Universaldichtelemente

mit Rastmuffe KES-KMR 82-V/3000 - Strom: MSH-M-ED 1/20-34

(Lédnge 3000 mm) = - Trinkwasser: MSH-M-WD 1/32/40/50
.) *.) \.’ - Kommunikation: MSH-M-KD 3/9-13

Rohranschlussmanschetten Geschlossenes Dichtelement

Bestehend aus: - MSH-M-0 zur Blindabdichtung nicht

: 4 x Manschetten M70 & belegter Sparten (z.B. Reserve-Gas-
W 8 x Edelstahl-Spannbander V hausanschluss — optional Belegung
mit Gashauseinfihrungen
Fa. Schuck/Fa. RMA maoglich)

MSH-Zubehor-Set 3

zur erdseitigen Abdichtung.
‘o o‘ Bestehend aus:

4 x Manschettenstopfen

- Strom: MS75-ED 1/20-34

- Trinkwasser: MS75-WD 1/32-50

- Kommunikation: MS75-KD 3/8-14

- Blind: MS75-D/0
8 x Edelstahl-Spannbander



Fir Gebaude mit Keller, Einzeleinflihrung

GEH/WEH 100 PLUS Systemtechnik,
ADS-HEK PLUS Systemtechnik —
fiir Gebaude mit Keller

Die Gas-/Wasser-Einzelhauseinfihrungen fur Gebau-
de mit Keller setzen im Bereich der Wandeinfuhrun-
gen neue MaBstabe. Die Montage der Trockeneinbau-
systeme erfolgt direkt in die Kernbohrungen bzw.
Futterrohre, ohne den zeitaufwendigen Einsatz von
Quellvergussmortel!

Schnell, sicher, zuverlassig — absolut gas- und wasser-
ADS-HEK Wasser dicht!

Hauseinfuhrungen der GEH/WEH 100 Systemtechnik
ermoglichen zusatzlich den Aufbau einer durchgan-
gigen Schutzrohrverbindung von der Gebaudeinnen-
seite bis zur Grundsticksgrenze bzw. Hauptleitung.

GEH 100 WEH 100

GEH/WEH 100 PLUS Systemtechnik fiir Gebaude
Dimension Gas und Wasser DN 25 - DN 40

Vorteile

¢ DVGW-zugelassenes Trockenabdichtsystem, geeignet
zum Einsatz in WU-Beton

¢ Schnelle Montage bei jeder Witterung

e Gas- und wasserdicht bis min. 1,5 bar

¢ AuBenabdichtung unabhéangig von der Innendichtung
verspannbar

¢ Stufenlos einstellbar auf die jeweilige Wandstarke

¢ Durchgangig geprufter Mantelrohranschluss in einfacher
Stecktechnik

e Schutzrohranbindung tber einfache Steckmuffentechnik
moglich

e Grabenlose Auswechslung der Medienleitung bei
Anschlussverstarkung/Erneuerung moglich

o Effizientere und somit kostensparende Abwicklung
der Tiefbauarbeiten durch Schutzrohrsystem

GEH 100-MG

Lieferumfang:
- Futterohr fir Wandeinbau

- Wasser Einzel Hauseinfiihrung
WEH 100-MG WEH 100 MG



Fir Gebaude ohne Keller, Einzeleinfiihrung

Bodenplatte/
Beton

1

Dammschicht
Bodenplatte/

Estrich

Estrich
Dammschicht

| Bodenplatte/

GEH/WEH 100 PLUS Systemtechnik
fur Gebaude ohne Keller

Die Gas-/Wassereinzelhauseinfiihrungen

fur nicht unterkellerte Gebaude haben eine
Zulassung nach DVGW VP 601 und setzen im
Bereich der Flexiblen Hauseinflihrungen neu
Mafstabe.

Die FuBbodendurchfiihrung besteht aus
einem Futterrohr mit vormontierter Aufstell-
vorichtung und einem flexiblen, druckstabilem
Mantelrohrsystem. Eine individuelle
Léangenanpassung an die in der Praxis
bendtigten Bauléngen ist jederzeit moglich.
Erst wenn die baulichen Voraussetzungen den
Einbau zulassen, erfolgt die Montage der
Produktleitung mit der Hauptabsperr-
einrichtung und des Dichteinsatzes.

GEH/WEH 100 PLUS Systemtechnik fiir Gebaude
Dimension Gas und Wasser DN 25 - DN 40

e

v

Futterrohr

wird durch Abldangen
an FertigfuBboden
angepasst

v

Gas- und wasser-
dichte Rastmuffe
wird auszugssicher
mit dem Futterrohr
verbunden

v

Flexibles Mantelrohr
mit Hytonbeschich-
tung und auszugs-
sicherer Rasttechnik
zur Anbindung von
Schutzrohren

GEH/WEH 100-FUBO-E
FuBbodendurchfiihrung

Gas-/Wasser-Einzelhauseinfiihrung

¢ runde Ausfiihrung

e kompakt und Platz sparend

e leicht zu positionieren und auszurichten

e spateres Ablangen auf FertigfuBboden
moglich

Lieferumfang:
- Futterohr fir Bodenplatte

- Verstellbare Aufstellvorrichtung
mit Erdspiel

- Druckfester Spiralschlauch
mit Rastmuffe Lange 3m

- Dichtsatz fiir Wasser WEH 100-MB

WEH 100-MB
Dichteinsatz fur
WEH 100-FUBO-E
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Hauseinfuhrungen fir (Wasser-) Hausanschliisse
aktuelle Verkaufspreise der Stadtwerke Andernach Energie GmbH

1.1 Mehrspartenhauseinfiihrung fiir Gebaude
: ohne Keller (MSH oK)

1.1.1 | MSH oK Bauherrenpaket “Basic Fubo* 872,00 1.037,68
1.2 Wasser — Einzelhauseinfiihrung fiir Gebaude

. ohne Keller (WEH oK)
1.2.1 | WEH oK Bauherrenpaket 367,00 436,73

Mehrspartenhauseinfiihrung fiir Gebaude mit
2.1 | Keller (MSH mK)

2.1.1 | MSH mK Bauherrenpaket

527,00

627,13

Die Stadtwerke Andernach Energie GmbH handelt hier im Auftrag und auf Rechnung der Stadtwerke

Andernach GmbH.

Stand: Juli 2020



